CONTROLE DE PROCESS

a commande prédictive,
e n'est pas si complique. . .

W Orsan, spécialisée dans la fabrication de produits pour industries agro-alimentaires,
avait beaucoup de mal a faire fonctionner de fagon optimale un de ses évaporateurs. La
solution retenue repose sur un régulateur a commande prédictive multivariable par
modéle. Implémentée sur un systéme de contréle de process tout a fait classique, cette
solution s'est révélée relativement simple & mettre en ceuvre, contrairement aux idées

recues. |l faut dire que la société posséde une solide expérience de la commande prédictive, qu‘elle pra-
tique depuis 20 ans en étroit partenariat avec |'Adersa...

’ usine d'Orsan (aujourd'hui filia-

le du groupe Tate & Lyle), situce a

Nesle & 50 km d'Amiens, pro-

duit 50000 tonnes de mono
glutamate de sodium par an, dont 90 % sont
destinés 4 l'exportation. Ce produit est un
exhausteur de goit utilisé par l'industrie ali-
mentaire.
Le glutamate s’obtient par la succession de
plusieurs opérations batch ou continues :
fermentation, filtration, concentration, cris-
tallisation, séchage.
Un systéme de contrle commande [AS de
Foxboro assure |'autornatisation de I'ensemble.
Plusieurs types de procédés sur ce site sont
aujourd'hui pilotés par des régulateurs
IDCOM de |'Adersa, qui mettent en ceuvre
une technique de commande prédictive par
modeéle. Les premiéres unités ont été deux
évaporateurs de type multiple effet, un ate-
lier de cristallisation continue, un four de
séchage rotatif et derniérement un évapora-
teur avec recompression mécanique des
buées (nouvelle version IDCOM-Hiecon de
ce régulateur).

Une application complexe

L'évaporateur recoit un jus provenant d une
cuve d’alimentation et le concentre sous
I'effet d'un échange thermique avec de la

vapeur, dont le débit est modulé par action
sur des ventelles

Le jus concentré remplit une cuve de stoc-
kage en aval.

Pour un débit de charge donné, la concen-
tration du jus, mesurée par son brix, est nor-
malement régulée par action sur les ven-

telles.La principale difficulté vient du fait
que l'alimentation de la cuve amont et la
vidange de la cuve aval sont irréguliéres car
résultant d ' opérations discontinues.

Lorsque le niveau de la cuve amant est bas,
1'évaporateur risque de s'arréter par manque
de charge. Pour éviter cet arrét, le produit
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Toutes les usines chimiques comportent des boucles de régulation difficiles. Orsan a depuis
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longtemps pris conscience de I'intérét de la commande prédictive par modéle, puisqu’elle
la pratique depuis 1980, donc pratiquement depuis les débuts de cette technique dans l'industrie...
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